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1. Instalagdo Mecanica dos Painéis
Desembale cuidadosamente e inspecione completamente ambos os painéis.
Antes de iniciar a instalagao verifique:

> Se a tensdo do Painel Principal Diesel (PPDB) é compativel com o motor diesel e seus
bancos de baterias;
» Se arede AC disponivel é compativel com a tensdo do Painel Principal Diesel (PPDB);

Os painéis deverao ser instalados em locais, de tal forma que figuem protegidos de eventuais
vazamentos de agua proveniente da bomba e/ou suas tubulacdes.

1.1. Painel Local Diesel (PLDB)

O painel possui uma dimensdo padronizada de 270x360x60mm (AxLxP), com peso aproximado
de 3,5Kg.

Este painel deve ser fixado no motor diesel, por meio de coxins M6 de borracha. Os coxins
deverao ser fixados na parte traseira do painel.

Todo e qualquer circuito que interligue o painel local com o motor diesel e painel principal deve
receber anilhas que por sua vez devem ser correspondentes com o projeto fornecido, conforme
manda os itens abaixo das normas NFPA-20 e NBR-16704;

Especificagdes para Instalagdao do Painel Local
NFPA-20 NBR-16704 -,
. . Descritivo
(item) (item)
12362 113.6.2 Os terminais de conexdao em campo devem ser claramente marcados de forma a
A9 R preservar sua correspondéncia com o diagrama de conexdes fornecido.
No caso de conexdes a motores externos, a numeragao dos terminais de conexao do
12.3.6.3 11.3.6.3 . g
painel de controle deve ser comum com a dos terminais do motor.

Tabela|l

1.2. Painel Principal (PPDB)

O painel possui uma dimensdo padronizada de 650x500x160mm (AxLxP), com peso aproximado
de 25Kg.

Este painel deverd ser fixado na parede, a uma distancia maxima de vinte metros do motor
através das orelhas de fixacdo na parte traseira do painel. (Para fazer o uso das orelhas de
fixagdo desparafuse os dois parafusos e vire as orelhas de fixacdo para fora do painel).

O instalador deve seguir a tabela abaixo contendo os itens das normas NBR-16704 e NFPA-20
gue especificam a maneira de como o equipamento deve ser instalado:
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Especificagdes para Instalagao do Painel Principal
NFPA-20 NBR-16704 -
. . Descritivo
(item) (item)
Os painéis de controle devem estar localizados tdo proximos dos motores que
12.2.1 11.2.1 controlam quanto possivel, de maneira tal que o operador estando posicionado ao
lado do painel principal possa visualizar o painel local e vice-versa.
1222 1122 Os painéis de controle devem ainda estar posicionados ou protegidos de modo que
nao possam ser danificados por dgua vazando das bombas ou suas conexoes;
1223 1123 Os bancos de baterias e painéis de controle sempre devem estar a pelo menos 305 mm
do piso.
Os painéis de controle devem ser acessiveis para manobras e manutencdo. Portanto
12.2.4 11.24 ndo pode haver qualquer tipo de tubulacdo, estrutura ou algo que dificulte a
manutencado dos painéis.
1232 1132 Painel principal deve ser fixado em um unico suporte de material ndo combustivel, ou
diretamente no solo ou parede.
12.3.3.2 11.3.3.2 Os gabinetes devem ser aterrados em conformidade com a ABNT NBR 5410;
No caso de unidades de bombeamento individual ou operando em paralelo, os
condutores de controle que entrem ou saiam do painel de controle e se estendam para
10.5.2.6.1 11.7.2.5.1 , . . . .
além da casa das bombas devem ser dispostos de modo a impedir a falha na partida
em caso de falha no circuito
O rompimento, desconexdo ou curto-circuito nos cabos, bem como queda de forca
10.5.2.6.2 11.7.2.5.2 para esses circuitos pode causar a operagao da bomba, mas nao pode impedir sua
partida.
10.5.2.6.3 117253 Todos os condutoAre.s de controle internos a casa das bombas devem ser protegidos
contra danos mecanicos.
Tabela 2
OBSERVACAO

As normas NBR-16704 e NFPA-20 instruem que caso a casa de bombas nao possua a circulagao

constante de pessoas, deve ser instalado uma central de monitoramento remoto em um local

que ha a circulacdo de pessoas.

(NFPA-20/NBR-16074) 12.4.2.1/11.4.2.1: Para as casas de bombas que ndo contam com a
presenga constante de pessoas, sinais visuais ou sonoros, alimentados por fonte distinta do

painel de controle e de tensdao nao superior a 230 V, devem ser disponibilizados e instalados

em local com presenca constante de pessoas.

1.3.
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Instalagdo Mecanica dos Periféricos do Motor
Sensor Magnético de Velocidade (Pick-Up)

» Devera ser instalado na cremalheira (volante) do motor diesel;
> Na instalagdo, rosqueie até tocar na cremalheira (volante), depois recue meia volta e

trave-o nesta posicao;
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1.4. Sensor de Press3o de Oleo Lubrificante e Temperatura da Agua

> Serd necessario que o motor possua sensores com sinal de saida proporcional, e que o
Painel Local Diesel (PLDB) seja calibrado com trés pontos da curva destes sensores.

» Caso o motor ndo possua sensores com saida proporcional, ou se desconheca os pontos
de calibragdo dos sensores, os mesmos precisarao ser substituidos por um compativel.

1.5. Contatoras de Partida, conforme NFPA20 (KPAM)
» KP1 - Contatora de Partida 1;
» KP2 - Contatora de Partida 2;

Deverao ser instalados logo abaixo do Painel Local Diesel (PLDB).

Segue foto abaixo da contatora (KPAM):

PARTIOA
BANCO 2
BANCO 1

5 w QUISIONFIIG
fi= iL§ ,

kpam - 403

Lembre-se de deixar um espacgo para trabalhar com os cabos de maior bitola, vindos dos bancos
de baterias.

1.6. Diodo de protecdao, modelo VFL-D6A10

Devera ser instalado no motor de arranque, sendo a ponta vermelha no positivo e a ponta azul
no negativo (carcaga do motor de arranque).

OBSERVACAO

Obrigatorio a instalagao do diodo de proteg¢ao (VFL-D6A10), fornecido com o painel, no motor
de arranque do motor conforme acima. A INVERSAO DO DIODO CAUSA A QUEIMA DO
MESMO.
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1.7.

Bancos de Baterias

Devem estar sobre um suporte, com uma altura minima de 300mm do piso, fora de risco de

contato com agua e o suporte ndo pode acumular agua.

Especificagbes para Instalagao do Painel Local
NFPA-20 NBR-16704 -
. . Descritivo
(item) (item)
1274 11.7.4 Deve haver dois bancos de baterias conforme de tal modo que a partida manual ou
o y automatica do motor possa ser feita com qualquer uma deles.
2. Instalagdo Elétrica dos Painéis

Todas as conexdes elétricas devem obedecer as normas e padrdes elétricos nacionais e locais.

2.1.

Painel Local Diesel (PLDB)

A instalagdo elétrica com o motor devera ser feita com cabo de 1052C.

As conexdes entre o motor e o Painel Local Diesel (PLD) deverdo estar conforme a tabela 1

abaixo:
Terminal Dispositivo -
PLDB Terminal

6 Bat 1 — Positivo
8 Bat 2 — Positivo
9 KP1 — Bobina
10 KP2 — Bobina
11 Bat 1 — Negativo
11 Bat 2 — Negativo
0 Negativo
17 Alternador
18 Alternador
19 Pickup — Fio BC
20 Pickup — Fio PT
21 Valvula — Bobina
22 P —Terminal G
24 T—-Terminal G
25 Positivo Comum
26 Saida de 19
27 parada 20
30 S —Selecdo
31 F — Fluxostato
32 T — Termostato
PE Terra
H ECM—-H
L ECM —L
G ECM — GND
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Anilha Funcdo
Cabo
6 Positivo Banco de Baterias 1
8 Positivo Banco de Baterias 2
9 Partida Banco de Baterias 1
10 Partida Banco de Baterias 2
- Negativo Banco de Baterias 1
- Negativo Banco de Baterias 2
- Negativo Placa Eletronica
17 Alternador Carregando
18 Excitagdo do Alternador
19 Sensor de Velocidade
20 Sensor de Velocidade
21 Valvula de Agua
22 Sensor de Pressdo Oleo
24 Sensor de Temperatura da Agua
25 Positivo Comum
26 Parada — 1° Estagio
27 Parada — 2° Estagio
30 Selecdo ECM alternativo
31 Fluxostato Agua bruta
32 Termostato de Agua Bruta
- Aterramento da Caixa
H Comunicagao CAN J1939
L Comunicagao CAN J1939
GND Comunicagdao CAN J1939
Tabela 3

Bitola
minima
do Cabo
2,5 mm?

2,5mm?

1,5mm?
1,5mm?
2,5mm?
2,5mm?
2,5mm?
1,5mm?
1,5mm?
1,0mm?
1,0mm?
1,5mm?
1,0mm?
1,0mm?
1,5mm?
2,5mm?
1,5mm?
1,0mm?
1,0mm?
1,0mm?
2,5mm?2
1,0 mm?
1,0 mm?
1,0 mm?
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OBSERVACAO

Todos os pontos de aterramento e negativo deverao ser ligados no mesmo ponto fisico, no
parafuso de fixagdo do motor de arranque, juntamente com os cabos dos negativos das
baterias.

2.2. Painel Principal Diesel (PPDB)

A Alimentacao AC devera ser feita através da chave geral S1 e parafuso PE, utilizando cabos com
bitola minima de 2,5mm?2.

Esta alimentacdo AC devera ser 220Vca.
2.2.1. Entradas de controle

As entradas de controle sdo configuraveis e deverao ser utilizadas apenas contatos secos (livre
de tensdo).
Ndo aplique tensdo nestes terminais.

Pressostato (Terminais 70 e 71, da placa controle) — Esta entrada é utilizada para ligar o motor
via pressostato (NF) da rede hidrdulica. (Opcional)

Obs.: Para esta condi¢do ndo haverad registro de pressdo da rede hidraulica.

Partida Automatica Remota (Terminais 70 e 72, da placa controle) — Esta entrada é utilizada
para ligar o motor via comando de campo (NF). Quando os terminais 70 e 72 estiverem fechados,
o painel nao liga o motor, uma vez que abrirmos os terminais 70 e 72 o motor iniciara o ciclo de
partida automatico.

Nivel de Combustivel (Terminais 70 e 73, da placa controle) — Esta entrada é utilizada para
conectar a boia de nivel de combustivel. A boia devera ter légica NF, ou seja, fechar o contato
qguando o nivel estiver baixo.

Intertravamento (Terminais 70 e 74, da placa controle) — Esta entrada é utilizada para
intertravar dois conjuntos motobomba, e assim evitar que duas motobombas operem
simultaneamente. O contato de intertravamento devera ter Iégica NA, ou seja, fechar o contato
para blogquear a motobomba.

Vazamento de Combustivel (Terminais 70 e 75, da placa controle) — Esta entrada é utilizada
para conectar o sensor de vazamento de combustivel. Este sensor deverad ter l6gica NA, ou seja,
fechar o contato quando detectado vazamento no espago intersticial entre os reservatérios do
tanque de armazenamento de combustivel.

Reservas — o painel possui entradas reservas Entrada 51, Entrada 52, Entrada 53, que podem ser
configurados e utilizados de acordo ao estabelecido no Manual de configuracdo N4.

OBSERVACAO

Os cabos das entradas de controle deverao ser passados separadamente de quaisquer outros
circuitos, obrigatoriamente, devendo ser utilizado um duto exclusivo para os mesmos.
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2.3.

Reles de saida

O painel possui sete reles de saida configuraveis com capacidade maxima de 2A para tensdo
maxima de 230V, com as seguintes fun¢ées:

» Motor Ligado — Comuta o relé quando o motor estiver funcionando. Sinal disponivel na

2.4.

placa controle (Terminais 102A — 102C).

Defeito Geral — Comuta o relé quando o painel detectar qualquer anormalidade do
sistema. Sinal disponivel na placa controle (Terminais 103A — 103C).

Modo Desligado — Comuta o relé quando o Painel Principal Diesel (PPDB) é colocado em
modo DESLIGADO. Sinal disponivel na placa controle (Terminais 104A — 104C).

Modo Manual — Comuta o relé quando o Painel Principal Diesel (PPDB) é colocado em
modo MANUAL. Sinal disponivel na placa controle (Terminais 105A — 105C).

Modo Automatico — Comuta o relé quando o Painel Principal Diesel (PPDB) é colocado
em modo AUTOMATICO. Sinal disponivel na placa controle (Terminais 106A — 106C).

Reservas — o painel possui dois relés reservas RL SAIDA 107 (Terminais 107A - 107C) e

RL SAIDA 55, que podem ser configurados e utilizados de acordo ao estabelecido no
Manual de Configuracdo Nivel 4.

Instalacao elétrica dos periféricos do motor diesel

2.4.1. Contatores de Partida (KPAM)

As contatores de partida serdo utilizadas para acionamento do motor de arranque do motor
diesel, conforme a figura 1 abaixo:

6
" & A 4
Motor Diesel ~
I T
2,2 22 B B
=% Rl o3 23

AF AZ  KP1.[1% Kp2_ |14
4 I |
| o :' I o o
= KP-KIT = =
\\.
W il I
B M Arrancue
AZ L
o Ly
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OBSERVACAO

Obrigatorio a instalagao do diodo de prote¢cio DM (VFL-D6A10), fornecido com o painel, no
motor de arranque do motor conforme acima. A INVERSAO DO DIODO CAUSA A QUEIMA DO
MESMO.

2.4.2. Alternador e Ponte de Diodos (PDA-2B90)

17 18
A

Motor Diesel

e [ _._i
| |
| |
| |
| |
1 |
1 |
| i
! |
1 |
| |
| |
T |
| |
| |
! ov Jov i |
= = = |
' |
! Banco de Banco de Alternador |

| Bateria 1 Bateria 2 Eletronico |

A ponte de diodos PDA-2B90 sera utilizada na ligagdo de dois bancos de baterias e do alternador
do motor. A ponte de diodos PDA-2B90 garante que os bancos de baterias continuem
independentes, e permite o carregamento dos bancos pelo alternador do motor.

A instalagdo do alternador pode sofrer pequenas alteragées devido a caracteristicas especificas
de cada alternador. Porém, segue abaixo algumas recomendagdes e orientagdes:

e Ponto de Carregamento (B+):
Identifique o ponto B+ ou B2+ do alternador, ele costuma ser um parafuso grande para
comportar um cabo de grande bitola.

Apds identificado o ponto, basta conectar este ponto do alternador até a ponte de
diodos (PDA), se atentando a bitola do cabo compativel com a corrente maxima do
alternador (vide tabela abaixo);

Capacidade Alternador Bitola do Cabo
Até 50 Amperes 10mm? ou SAWG
De 51 a 70 Amperes 16mm? ou 4AWG
De 71 a 90 Amperes 25mm? ou 2AWG
Tabela 4

Além deste cabo, serd necessario derivar um fio de 1,5mm? desde ponto até o
terminal 17 do painel Local.
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Ponto de Excitagdo (D+):

Identifique o ponto D+ do alternador, este é o responsdvel pela excitagao. Procure por
marcagoes na carcaca do alternador, e/ou entre em contato com o fabricante do
alternador;

Apds identificado o ponto, basta conectd-lo com um fio de 1,5mm? no painel Local.
Porém, existem dois tipos de situacdo que deve ser testado caso a caso, conforme

abaixo:

o Conecte o ponto D+ com o terminal 18 do Painel Local, e teste para verificar se
o alternador excita;

o Caso ndo funcione, localize o jumper JP7 no painel e mude da posicao A para
posicdo B, e teste para verificar se o alternador excita;

o Caso nado funcione, favor contatar o nosso departamento técnico.

Caso o motor ndo possua o ponto D+, a excitacdo do alternador é feita diretamente
pelo ponto de carregamento (B+). Para estes casos, faca os seguintes teste:

o Localize o jumper JP8 e mude da posicdo A para a posi¢ao B, e teste para
verificar se o alternador excita;

o Caso ndo funcione, localize o jumper JP7 e mude da posi¢ao A para a posi¢ao
B, e teste para verificar se o alternador excita;

o Caso ndo funcione, favor contatar o nosso departamento técnico.
Aterramento:

Lembre-se de aterrar devidamente o alternador. A falta de aterramento e/ou
aterramento inadequado pode causar problemas na excitagdo do alternador;

Caso ndo consiga colocar o alternador para funcionar, favor entrar em contato com nosso

departamento técnico.

OBSERVACAO

Obrigatdrio a instalagdo da ponte de diodos DA (PDA-2B90) no circuito do alternador

conforme diagrama acima. A mesma é comercializada separadamente aos painéis.

) www.monpaineis.com.br
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2.4.3. Circuito de Parada do Motor

O circuito de parada do motor vai depender da marca e/ou modelo do motor. Abaixo estdo os
tipos mais comuns:

2.4.3.1.Solenoide de parada de dois estagios

Motor Diesel
{_véﬂigae_h%d_a ''''''''''''''''''' ]
| (2 Estagios) Parada
[ B Desmgo | ™ 20
o i | |
_ oV P'I'I_I_ VM Parada
I 20 Estagio | > 27
! >k |
I |

Nota: Caso a solenoide ndo possua os fios na mesma coloracdo acima, sera necessario confirmar
qual é o primeiro e o segundo estadgio conforme abaixo:

e Aterre a solenoide, normalmente sera o fio preto ou verde/amarelo;

e Alimente individualmente, com o positivo direto da bateria, os fios que sobraram;

e Se asolenoide atuar, este é o primeiro estagio (normalmente Branco);

e Se asolenoide ndo atuar, este deve ser o segundo estagio (normalmente Vermelho);

2.4.3.2.Solenoide de parada de um estagio

Motor Diesel
Walvula de Parada I
| (Estagio Unico) |
I |
I I|I I_I Parada I » 76
! lov A2|_I_|A1 10 Estagio |
I |
I >k |
\ _
2.4.3.3.Solenoide acelerador
Motor Diesel
re——— |
e Comptoito s
- I
Il
o PT VO l:‘;r::;ﬂ : = 26
I
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2.4.3.4. Bomba injetora elétrica

Bomba Injetora Eletrica

r 1

. — — — a

I

I

!

| I Parada

[ IllpE P - +@ 10 Estagio
| |

|

S S

» 26

OBSERVAGCAO

O negativo da bomba injetora elétrica costuma ser diretamente na carcaga da prépria bomba
injetora, ndo sendo possivel e/ou necessario a passagem do cabo negativo.

2.4.3.5. Atuador eletronico de velocidade (Governador)

Motor Diesel

I_-Atuador Eletronico de \}’e_lcicidade - Go_véaador

_ (Modelo Generico)
| Parada

Acelerador Pickup

L 10 Estagio
[ _+ __________ 1
! ! Alim Atuador de Sensor de ! |
| ' Velocidade Velocidade |
S ft el e St
ov Vai Para Vai Para

» 26

OBSERVACAO 1

O sensor de velocidade (Pickup) do atuador eletronico de velocidade (Governador) deve ser
totalmente independente ao sensor de velocidade (Pickup) do painel. Ou seja, nestes casos, o

motor devera possuir dois sensores de velocidade.

OBSERVACAO 2

Obrigatério o uso da comutadora CLC-32CX, para liberagdo do combustivel numa partida de

emergéncia com as contatoras KPAM.
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2.4.3.6. Injegdo Eletronica (ECM)

A instalagdo em motores com injecao eletrénica (ECM) vai depender da marca e modelo do
motor. Desta forma, consulte o anexo B, e caso ndo possua o motor em questdo, favor entrar
em contato com nosso departamento técnico.

2.4.3.7. Comutadora para Liberagcdo de Combustivel Emergencial (CLC-32CX)

Esta comutadora é utilizada para liberar o combustivel numa situacdo de partida de emergéncia,
com o uso das Contatoras de Partida (KPAM). Porém, a necessidade da mesma vai depender da
I6gica de funcionamento do motor.

Se a légica de parada do motor for normal aberta (NA), ndo deve ser utilizado a comutadora de
emergéncia (liberacdo de combustivel), porém se a logica for normal fechada (NF) a comutadora
deve ser utilizada.

No caso de se utilizar a comutadora, a mesma deve ser instalada conforme abaixo:

Motor Diesel Motor Diesel
CLC I CLC !
r—- - - - == 1 - r—- - - - == 1 i
Comum Positivo Comum Positivo
| 1 5 I das Baterias | » 25 | 1 ‘3 I das Baterias | » 25
] | I | | | |
| F “.l.i"— —\.\_]— - “-i | | F “.l.i'J— —\.\]— =\ |
I 2 4 I 2 ]4 I P
arada !
| I | [ 10 Estagio | > 26
I I I I i
Parada Parada |
|_ _______ ] . 26 |_ _______ ] 20 Eslagio - 27
SEM FIO 27 COM FIO 27

OBSERVAGAO 1

A ligacdo do 22 estagio (Terminal 27) sé é necessario se o mesmo for utilizado no circuito de
parada do motor. Caso contrdrio, o mesmo nao precisa ser utilizado.

OBSERVAGAO 2

O anexo C possui uma relagiao de motores que mostra se a comutadora serd ou ndo necessaria.
Caso ndo possua o motor em questao, favor entrar em contato com nosso departamento
técnico.
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2.4.4. Pré-Aquecimento do Motor Diesel

O motor diesel deve dispor de um sistema de pré-agquecimento para manter a temperatura do
motor em aproximadamente 502C, este sistema podera ser conforme figura 8 abaixo:

Motor Diesel
Resistencia de
Aquecimento
a1 g ‘o)

Alimentacao
Independente

Devera ser previsto uma alimentagdo exclusivamente para o pré-aquecimento, onde tal circuito

em hipdtese alguma pode passar ou ser derivado do painel principal, conforme orientado pelas
normas NFPA-20 e NBR-16704;

Especificagdes para Instala¢cao do Painel Local

NFPA-20 NBR-16704 .
. . Descritivo
(item) (item)

Painéis de controle de motores a diesel para acionamento de bombas de combate a
incéndio ndo podem ser usados como caixas de derivacdo para alimentagdo de
qualquer outro equipamento.

Nenhum contato externo deve ser instalado de forma a interferir na operagao do

painel de controle, nem deve ser feita qualquer outra modificacdo que traga este
resultado.

12.3.5.3.1 11.3.5.3.1

12.3.5.3.2 11.3.5.3.2

Tabela 5

OBSERVAGAO

O circuito de alimentagdo da resisténcia de pré-aguecimento devera ser passado
separadamente dos outros circuitos do motor diesel e do Painel Local, obrigatoriamente.
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4. Interligacdo entre os Painéis Principal Diesel (PPDB) e Local Diesel (PLDB)

A interligacao entre os painéis podera ser realizada com cabos convencionais de 702C, e os

pontos de conexao devem seguir a tabela abaixo:

Terminal

Terminal Anilha " Bitola do
> r’;’: Zﬁal) PLDB (Local) | Cabo Fungao Cabo
1 1 1 Libera Combustivel 1,5mm?
2 2 2 Motor Ligado 1,5mm?
3 3 3 Sobre Velocidade 1,5mm?
4 4 4 Baixa Pressdo de Oleo 1,5mm?
5 5 5 Alta Temperatura da Agua 1,5mm?
6 6 6 Positivo do Carregador 1 4,0mm?
8 8 8 Positivo do Carregador 2 4,0mm?
9 9 9 Partida Banco de Baterias 1 1,5mm?
10 10 10 Partida Banco de Baterias 2 1,5mm?
11 11 11 Negativo do Carregador 1 4,0mm?
11 11 11 Negativo do Carregador 2 4,0mm?
12 12 12 Parada Remoto 1,5mm?
301 301 301 ECM Alternativo Selecionado 1,5mm?
302 302 302 Falha na Injecdo do Combustivel 1,5mm?
303 303 303 Falha no ECM ativo 1,5mm?
304 304 304 Falha dos ECM’s 1,5mm?
310 310 310 Alta Temperatura da Agua Bruta 1,5mm?
311 311 311 | Baixo Fluxo da Agua Bruta 1,5mm?
312 312 312 Baixa Temperatura do Motor 1,5mm?
OBSERVACAO

Os cabos de interligacdo entre os painéis deverdo ser passados separadamente de quaisquer
outros circuitos, obrigatoriamente, devendo ser utilizado um duto exclusivo para o mesmo.

4. Instala¢ao Hidraulica

O Painel Principal Diesel (PPDB) possui dois pontos de conexao, conforme abaixo:

» REDE — Para receber a pressdo da rede hidraulica;

» DRENO — Para aliviar a pressdo da rede hidraulica, com o intuito de partir o sistema;

Obs.: A instalacdo deve ser realizada de acordo com a NFPA-20.

OBSERVACAO

As linhas d’agua para a valvula de dreno e para o transdutor de pressdo devem estar livres de

sujeira e contaminacao.
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ANEXO A - Injecdo Eletronica (ECM)

1. Motores IVECO:

Todos os motores IVECO eletrénicos possuem uma caixa de interface, onde é possivel fazer
a instalacdo do Painel Local Diesel conforme abaixo:

Motor Diesel
o _ ]
| ECM Interface i
| 1 =1 C.positivo |
| I L | 140 das Baterias | B 25
| ' I ! : Parada |
I I r 1 13:90 10 Estagio | > 26
| | | I |
| = |

1. Motores SCANIA
1.1. Com coordenador:

Para os motores SCANIA eletronicos, é necessario o uso do modulo COORDENADOR da
SCANIA para fazer a instalacdo do Painel Local conforme abaixo:

Motor Diesel
o -
i EMS - C4001 |
| 11 C. Positivo |
| 1 30 EMS Vo 2 * das Baterias | > 25
| 3LEMS  PT/BCQS ad I
! arada !
[ ! 15 EMS VD 4 19 Estagio | > 26
i | 30 EMS VM/BCQS——D |
| 31 EMS PTO— 1% |
| CAN H VMP——— i
| CAN L BOY— i
|~ T T i
I I
i COORDENADOR |
I r-—--—- === 11 |
| GND PTG~ ® |
i | KEY ON VM/AMP =) ' ] |
I | CAN L AZQ—— |
| NOM. SPEED ~ VM/AZG—; i
| CAN H BCPp |
LT T e |
e e _
VO VIOLETA BC BRANCO VD VERDE
VM VERMELHO PT PRETO AM AMARELO

AZ AZUL
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1.2. Sem coordenador:

Para os motores SCANIA eletrénicos, o uso do modulo COORDENADOR da SCANIA ndo é
necessario para fazer a instalacdo do Painel Local conforme abaixo:

- Motor Diesel Mator Diesel
|| EMs-ca0n_ | evsecaoo
| Iy - i r - _
| ! F0ENS voQ-; e 25 | 30 EMS voh— - L. fosliwe.
i I 31 EMS PT/BC— | IEMS priBcth— +
i [ 15 EMS VoQ— 10PEr:tg;io —»26 | ! 15EMS voth— = ;’i;ﬂ
| I 30 EMS VM/BOp——— | 1 10 EMS vr-uadb—'
i [ 31 EMS o——————+ : : 3LEMS Tg—+ AN - Hiah
oo CANH wmp— CAN H Wt - g
: ' CANL BCQL | 1 CANL arch ! CAN - Low
_________ | ===t
' |
| Jre | =
| B | |
l | _____________________________________ =
Painel Local sem comunicagio CAN J1939 Painel Local com comunicagéo CAN J1939
. VO VIOLETA BC BRANCO VD VERDE
VM VERMELHO PT PRETO AM AMARELO

AZ AZUL

2. Motores CUMMINS
2.1. Série QSL:

Para os motores CUMMINS eletrénicos, serie QSL, é possivel fazer a instalacdo do Painel
Local Diesel conforme abaixo:

U :
i ECM |
e | |
i | 13:1 PE |
i 13:2 —
I = |
| ' C. Positivo |
I jj:jo | |/ das Baterias > 25
| B
. 32:390 | Parada | » 06
I : | 10 Estagio
| |
O 12:3
| Serie: QSL
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2.2. Série QSG:

Para os motores CUMMINS eletronicos, serie QSG, é possivel fazer a instalagdo do Painel
Local Diesel conforme abaixo:

Motor Diesel i
| | Motor Diesel
ECM I I
| ___ I | ECM |
r | .
| 12 | | ™ | 1261 |
| | Jl: P | | I 1220 /—ijE |
| | = | | | 12:4( >—|—F = |
| | - | | 12:60—— |
| I 126:0 i | | \ !
) C. Psitivo J2E:h
! | 1211 o e x| | 12 ! 25
} | ‘13!3:}_‘ " : | | J3:3{:}—| - C. Positiva |
das Baterias
Loy 1 _ | i |
L | : | | I
! J26H | [ | J26:H |
s Parada | Parads |
} | 12150 = 19 Estagio i 26 : | 12150 = 19 Estagio i w26
| | I5C | | 3850
! ! - CAN-High
[ 12840 50 | | 12840 5D e - ,_Iu“ —»H
| 12E0—T—0 | | | 12620 s i L
| I I | ! I
| ==~ === =~ | | =~ .- I
| Serie: Q5G | ! Serie: Q5G !

Painel Local sem comunicagao CAN J1939 Painel Local com comunicagéo CAN J1939

3. Motores VOLVO
3.1. CIU ativo (com CAN):

Para os motores VOLVO eletrénicos, é necessario o uso do modulo CIU da VOLVO para fazer
a instalagao do Painel Local diesel conforme abaixo:

C. Positivo
das Baterias

> 25

il

I Parada
1 l 10 Estagio
|

|

|

|

> 26

Jumpear

—_ —_ —_ —_- —_- —_- —_ —_ —_ =

LEGENDA
. VO VIOLETA -VM VERMELHO . AZ AZUL

Observagao: A alimentagdo do modulo ECM do motor, deve ser feito pelo borne 25 do
painel Local.
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3.2. ClU inativo (com CAN):
Para os motores VOLVO eletronicos, em que ndo se faz necessario o uso do modulo CIU da
VOLVO, a instalagao do Painel Local diesel deve ser feita conforme abaixo:

Motor Diesel
r
\ |
I i | |
| ' ! |
| 19— AN [ -»H
\ ' ' |
| —gs o CAN L | >l
\ ' ' |
\ ' PE |
‘ | | = ¢ Positi
‘ | das Bc;StIeI::s » 25
1 ' ' i
\ ' |
| | |
‘ | 6@ KeyOn » 26
i
\

+*» Observacgdo 1: A alimentacdo do modulo ECM do motor, deve ser feito pelo borne 25 do
painel Local.

++ Observagdo 2: Motores VOLVO podem possuir ao final do seu cddigo as siglas GE ou VE:
= GE: Mantem a velocidade nominal do motor, sem precisar da intervengdo do painel.
= VE: Precisa que o painel acelere o motor até a nominal.

4, Motores MWM 6.12 TCE:

O motor MWM eletrénicos (6.12 TCE) possuem uma interface, onde é possivel fazer a
instalacdo do Painel Local Diesel conforme abaixo:

Motor Diesel Motor Diesel
| | T T T T T T T T T |
l | | |
| r | | | | | |
| I ECM | | I [ ECM I |
I | . | |
C. Posity | - - Postiy -
: o 10— das Babe:?zji | > 25 : O 10— d‘;spl:.'fllnl::s : 25
[ I [ I
Farad | [ I -
: —Ce 20 G | > 26 : —08 0+ e : > 26
[ I [ I
| e 30— | | —0s 30— |
| I | | | I | N |
: —Cmw 40— : | —Om 40— Salbia } = H
| | | | | B |
| —on 50— | | —on O CAN - Low i .y
| [ [ | [ | I N |
| —on 60— | | —Ouz 0 - e i » GND
| | I |
| | | |

Painel Local sem comunica¢do CAN J1939 Painel Local com comunicagéo CAN J1939

O motor possui também um chicote com os fios T30 (positivo do ECM) e T31 (negativo do
ECM). Liga o T31 no negativo do sistema (na carcaca do motor) e isolar o T30.
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5. Motores PERKINS.

Para os motores PERKINS PW85229, é possivel fazer a instalagdo do Painel Local Diesel
conforme abaixo:

Motor Diesel

I B o o I
| r----~- == ' - High

I | i
I | 21 CAaN O CAN - Low |
| 1 | 1200 |
| Lz,la,ln(rfﬁ.)()ﬁ —|:IJ i

PE Rasistor de

| I | _ Terminzcdo
| 1 I .
K 7,8, 15, 16 (POS.JO— v Y —fosiive - 25
K | |
| 1 0= '
| 1 I
| 1 0 I
| 1 ' i
| 1 30 N !
| 1 | Paradz
| 1 40— 1° Estagio > 26

| | i
I I | 13 a1 13 Al |
N C RN R[] R ri[ ]
| | 14 I 14 a2
| 1 50 PE _
|1 | = |
o Relé Auxiliar
! Motor de Arranque

s — ¢ — . — — 1 — — — . — — | S— — — I S— — | S— — — I S— — ] T— . E— 1 S— — — — i S— —  —  —

ANEXO B — Tabela de Motores Diesel
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Fabricante Modelo / Serie Tipo de Injecao Uso da CLC-32CX
Serie 229 Mecanico SIM
Serie 10 Mecanico SIM
M Serie 12 Mecanico SIM
Serie 12 Eletronico SIM
$8000 Mecanico SIM
F5 Mecanico SIM
Mecanico SIM
N45 Eletrénico SIM
FPT / IVECO NG7 Mecanico SIM
Eletronico SIM
CURSOR 9 Eletronico SIM
CURSOR 13 Eletronico SIM
CURSOR 16 Eletronico SIM
CUMMINS QSL Eletronico SIM
VOLVO E(E)II\\/I/I 8'3 Eletrénico NAO
SCANIA COM COORDENADOR Eletronico SIM
PERKINS PW85229 Eletronico SIM

Tabela 7
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