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1. Introdugao
1.1. Objetivo

Este documento técnico tem o objetivo de abordar os aspectos relacionados a aplicacao,
operagdo e manutenc¢do dos painéis de controle da motobomba diesel aplicada a combate a
incéndio. Este guia é fornecido juntamente com o equipamento e destinado apenas ao pessoal
autorizado e qualificado. Se forem necessarias mais informacdes por parte do cliente, contatar
um autorizado MONPAINEIS.

1.2. Garantia

A MONPAINEIS oferece garantia de um ano a partir do start up realizado por um autorizado
MONPAINEIS, somente nestas condi¢cdes sera mantida a garantia. Durante o periodo de
garantia, os painéis terdo cobertura somente por defeito de fabricacdo. No caso de os painéis
apresentarem qualquer problema devido a mau uso, falta de manutencdo ou manutencgao
inadequada, a garantia sera suspensa. Lembrando que a garantia é posto em nossa fabrica, ou
seja, caso o autorizado MONPAINEIS tenha que se deslocar até o local a visita sera cobrada a
parte.

1.3. Precaugdes de segurancga

Todos os cddigos e normas de seguranca deverdo ser rigidamente observados na operagao e
manutencado deste equipamento.

A CUIDADO A

LEIA E COMPREENDA COMPLETAMENTE AS INSTRUGOES APRESENTADOS NESTE DOCUMENTO
ANTES DA OPERAGAO DO EQUIPAMENTO.

1.4. Visao geral do produto

Os painéis de controle da motobomba diesel aplicada a combate a incéndio sdo completos,
multifuncionais e baseados em microprocessadores. Projetado para atender as necessidades do
mercado nacional e internacional. Os painéis atendem integralmente as normas
regulamentadoras brasileiras de combate a incéndio, NR-10, e a norma americana de combate
a incéndio (NFPA-20), e a norma brasileira NBR 16704, em sua ultima revisao.

2. Descri¢cao do equipamento mecanico

2.1. Geral

O objetivo desta se¢do é familiarizar o leitor com o equipamento mecanico dos painéis e sua
nomenclatura e relacionar as especificagdes da unidade.
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2.1.1.Carregadores de bateria

Os carregadores de bateria sdo independentes e produzem no maximo 20A cada um, em carga
total. Todos os carregadores de bateria sao totalmente eletronicos e se protegem desligando
durante um curto-circuito prolongado.

2.1.1.1. Carregamento em trés etapas

Os carregadores de bateria incorporam um carregamento em trés etapas para garantir tempos
de carregamento mais rapidos e, ao mesmo tempo, aumentar a vida util das baterias. As trés
etapas sao denominadas modo de Massa, modo de Sobrecarga e modo de Flutuacao.

Massa — No modo de Massa, uma corrente de 10 amperes é suprida para a bateria até a tensao
atingir 2,4Vcc por célula de bateria (14,4Vcc para uma bateria de 12Vcc). Nesse ponto, a bateria
tera recarregado aproximadamente 90 % da sua capacidade. Quando o carregador detecta este
estado, ele passa para o modo de Sobrecarga. O carregamento no modo de massa pode levar
até 24 horas, dependendo da capacidade da bateria e até que nivel estava descarregada.

Sobrecarga— No modo de Sobrecarga, a tensdo na bateria é mantida a 14,4Vcc e a corrente para
a bateria é reduzida. Esse modo se mantém até que a corrente para a bateria caia para 1,5
amperes. Nesse momento, a bateria estda aproximadamente 99 % carregada e o carregador
passa para o modo de Flutuacdo. O carregamento no modo de sobrecarga pode levar até 12
horas, dependendo da capacidade da bateria e até que nivel ela estava descarregada.

Flutuagdo — No modo de Flutuagdo, o carregador mantém a tensao da bateria em 2,23Vcc por
célula de bateria (13,4Vcc para uma bateria de 12Vcc). Depois que os modos de Massa e
Sobrecarga forem concluidos, o carregador mantém a carga da bateria no modo de Flutuacao,
regulando-a para 13,3 volts. Se o carregador ndao conseguir manter a capacidade da bateria no
modo de Flutuacdo, ele iniciara uma nova sequéncia de carga, entrando no modo de Massa.
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Grafico dos carregadores de baterias
2.1.1.2. Desligamento do carregador

O carregador serd desligado automaticamente se os bancos de baterias estiverem carregados,
se nao houver carga conectada a saida ou se houver um curto no lado de carga do carregador.

2.1.2.Especificagdes do painel
Entrada de tens3o: 220Vca — 50/60Hz

Saida de tensdo: 12Vcc ou 24Vcc — Especificado na compra.

2.1.3.Temperatura de operagao
A faixa de operacdo dos painéis é de +4 a +40 °C
2.2. IHM do Painel Local Diesel (PLDB)

A IHM do Painel Local Diesel (PLDB), podera ser acessada pela parte externa do painel. Esta IHM
dispde de 8 LEDs, 8 teclas e um display LCD para uma facil visualizacdo e operacao.

)LUI Vilelp) MBDCI-LOCAL

MODO LOCAL ATIVO SOBRE VELOCIDADE DO MOTOR
MODO PRINCIPAL ATIVO ALTERNADOR FUNCIONANDO

|
RECON.

BAIXAR LOCAL TESTE DE
PADOS PRINCIPAL LED'S

Velocidade: 0000 RPM
Pres. Oleo: 00.0 BAR
Temp. Agua: 000.0 oC
Horimetro: 0000.0 H

Teclado de membrana Painel Local Diesel (PLDB)
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2.2.1.0s LEDs

Local — Quando este LED estiver aceso, indica que o Painel Local Diesel (PLDB) estd em modo
LOCAL, ou seja, os comandos de partida e/ou parada do motor diesel serdo executados pelo
Painel Local Diesel (somente manual).

Obs.: Caso o painel seja deixado nesta posicao, apés UMA HORA, o painel automaticamente
muda para o modo PRINCIPAL.

Principal — Quando este LED estiver aceso, indica que o Painel Local Diesel (PLDB) estd em modo
PRINCIPAL, ou seja, os comandos de partida e/ou parada do motor diesel serdo executados pelo
Painel Principal Diesel (em modo automatico ou manual).

Sobre Velocidade — Quando este LED estiver aceso, significa que o motor diesel ultrapassou a
velocidade de regime em mais de vinte por cento (20%), e por isso foi desligado. Toda a vez que
esta falha ocorre, o sistema fica bloqueado até que a falha seja rearmada através da tecla
REARMIE, localizado neste painel.

Alternador Funcionando — Quando este LED estiver aceso, significa que o alternador do motor
diesel esta funcionando e carregando ambos os bancos de baterias, se necessario.

2.2.2.As Teclas

Local / Principal — E utilizada para selecionar o modo de operacdo do painel. O modo de
operacdo selecionado pode ser visto pelos LEDs LOCAL e PRINCIPAL.

Teste de LEDs — Quando pressionada ela acende todos os LEDs do painel para verificagdo.

Rearme - Esta tecla serve basicamente para rearmar a falha de SOBREVELOCIDADE. Esta falha
é retentiva, e deve ser rearmada para liberar o equipamento bloqueado pela sobre velocidade.

Menu — Quando pressionada o display LCD volta para a tela principal ou acessa a drea restrita.
Para acessar a area restrita é necessario senha de acesso.

Seta Sobe — Esta tecla é utilizada para navegacdo entre as telas e/ou parametros, além de ser
utilizada para incrementar o valor dos parametros.

Seta Desce — Esta tecla é utilizada para navegacdo entre as telas e/ou pardmetros, além de ser
utilizada para decrementar o valor dos parametros.

Enter / Recon. — Esta tecla é utilizada para editar ou gravar um parametro.
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2.2.3.Display LCD

Tela Principal

Velocidade: 0000 RPM
Pres. Oleo: 00.0 BAR
Temp. Agua: 000.0 oC
Horimetro: 0000.0 H

Tela Principal

Nesta tela podemos visualizar a velocidade do motor (RPM), a pressdao do éleo lubrificante
(BAR), a temperatura do fluido de arrefecimento (°C) e um horimetro com o total de horas
trabalhadas (Hs).

Tela da Tensao

Tensao Bat 1: 00.0 V
Tensao Bat 2: 00.0 V
Tensao Alter: 00.0 V
DD/MM/AA HH:MM:SS

Tela da Tensao

Nesta tela podemos visualizar a tensdo (V) de ambos os bancos de baterias, a tensdo (V) do
alternador e a data e hora atual.
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2.3. IHM do Painel Principal (PPDB)

O painel principal conta com uma IHM touchscreen de sete” a qual é possivel acessar tanto os
parametros de configuracao quanto as informacdes padrdes do sistema por completo.

2.3.1.Sinalizagoes

Nesta tela em questdo o operador tem acesso as principais sinalizacdes do sistema.
Como por exemplo a possibilidade de visualizar a tensdo (V) e a corrente (A) de ambos os bancos
de baterias, pressao da rede hidraulica do sistema, status das bobinas das contatoras de partida
(KP), data e hora atual e demais sinalizacdes conforme abaixo

P e e e e e e e e e e e e e e e e e o e . e o

MODO AUTOMATICO

MOTOR LIGADO

BAIXA PRESSAO NA REDE
PARTIDA REMOTA ATIVA
PARTIDA VALV. DILUVIO
SOBREVELOCIDADE

BAIXA PRESSAO OLEO
BAIXA TEMP. DO MOTOR
ALTA TEMP. DO MOTOR
ALTA TEMP. DE AGUA BRUTA
BAIXO FLUXO DE AGUA BRUTA
BAIXO NiVEL OLEO CARTER

FALHA NA ALIMN ETAQ.E\O AC
FALHA CARRECGADOR1
FALHA CARREGADOR 2
FALHA BANCO DE BATERIA1
FALHA BANCO DE BATERIA 2
SOBREPRESSAO NA REDE
SOBREPRESSAO NO SENSOR
FALHA TRANSDUTOR PRESSAO
ECM RESERVA ATIVO

FALHA NA INJEQE\O DE COMB.
FALHA EM AMBOS ECMS
FALHA NO ECM ATIVO

INTERTRAVAMENTO ATIVO N
FALHA NA PARTIDA

MiNIMA PRESSAO DE SUCGAO
BAIXO NiVEL DO RESERVATORIO
RESERVATORIO VAZIO

VAZAMENTO DE AGUA NA REDE
FALHA VALVULA DRENO

BAIXA PRESS. DE AR / HIDRAULICA

BAIXO NiVEL DE COMB.
VAZAMENTO DE COMB.

ALERTA MAN. DE COMBUSTIVEL |
BAIXO NIVEL F. ARREFEC. |

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
\

— — — —

Modo Automatico — Quando este LED estiver aceso, indica que o painel esta operando em modo
AUTOMATICO, ou seja, o comando de partida depende do sinal de pressao da rede ou da partida
remota.

Baixa Pressao Rede — Quando este LED estiver aceso, indica que a pressdo da rede hidraulica
esta abaixo do set-point ajustado, partindo o equipamento.

Intertravamento Ativo — Quando este LED estiver aceso, indica que o painel estd sendo
blogueado por outro equipamento (intertravado) (Terminal 70 e 74).

Comando Partida Remota — Quando este LED estiver aceso, significa que o comando de partida
remota foi acionado, via botoeira remota. (Terminal 70 e 72).

) www.monpaineis.com.br

@ (11) 987-39-0507 \

@, CM 1200.009-00 8



SVIZIONFIfe

Garantindo a Seguranga

Em vigor a partir de maio de 2025
Manual de operacdo e manutencdo dos painéis PPDB / PLDB

Falha na Partida — Apenas em modo automdtico — Apds a conclusdao do ciclo de partida e
constatando-se que o motor diesel ndo partiu, este LED acendera.

Falha na Alimentagdo Alternada — Quando este LED estiver aceso, significa que o painel estd
com uma falha na alimentacgdo alternada (CA).

Falha Carregador 1 efou 2 — Quando este(s) LED(s) estiver(em) aceso(s), significa que o
respectivo carregador elétrico do painel estd em falha.

Falha Bateria 1 e/ou 2 — Quando este(s) LED(s) estiver(em) aceso(s), significa que o respectivo
banco de baterias esta em falha. (Terminal 6, 8 e 11).

Vazamento de Combustivel — Quando este LED estiver aceso, significa que foi detectado
vazamento no espaco intersticial entre os reservatérios do tanque de armazenamento de
combustivel. (Terminal 70 e 75).

Motor Ligado — Quando este LED estiver aceso, significa que o motor diesel estd em
funcionamento. (Terminal 2).

Falha na Injegdo de Combustivel — Quando este LED estiver aceso, significa que o motor diesel
apresentou uma falha no seu sistema de injecdo de combustivel. Esta funcionalidade é exclusiva
para motores diesel eletrénicos.

ECM Alternativo Selecionado — Quando este LED estiver aceso, significa que o motor diesel esta
operando com o seu ECM alternativo (reserva). Esta funcionalidade é exclusiva para motores
diesel eletrénicos.

Alerta do ECM — Quando este LED estiver aceso, significa que o ECM do motor diesel estd com
alerta(s). Esta funcionalidade é exclusiva para motores diesel eletrénicos.

Falha do ECM — Quando este LED estiver aceso, significa que o ECM do motor diesel esta com
Falha. Esta funcionalidade é exclusiva para motores diesel eletrénicos.

Alta Temperatura de Agua Bruta — Quando este LED estiver aceso, significa que a temperatura
da agua do trocador de calor esta elevada. (Terminal 312).

Sobre Velocidade — Quando este LED estiver aceso, significa que o motor diesel i
ultrapassou a velocidade de regime em mais de vinte por cento (20%), e porisso foi =[ @y 4
desligado. Toda a vez que esta falha ocorre, o sistema fica bloqueado até que a ) ol
falha seja rearmada através do botdo rearme, localizado no Painel Local Diesel. (Terminal 3).

de dleo combustivel esta com nivel abaixo de 2/3 e precisa ser reabastecido.

Nivel Baixo de Combustivel — Quando este LED estiver aceso, significa que o tanque
(Terminal 70 e 73). Esta é uma exigéncia da norma NFPA-20, item 11.4.2.6.2. iﬂ

Baixa Pressdo de Oleo — Quando este LED estiver aceso, significa que a pressdo do
6leo lubrificante esta abaixo do set-point definido pelo fabricante do motor diesel. *‘
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Esta indicacdo sé sera uma falha quando ocorrer com o motor diesel em funcionamento.
(Terminal 4).

Alta Temperatura do Motor — Quando este LED estiver aceso, significa que a A
temperatura do fluido de arrefecimento estd acima do set-point definido pelo J]‘F

fabricante do motor diesel. (Terminal 5). et

Baixa Temperatura do Motor — Quando este LED estiver aceso, significa que a
temperatura do motor esta abaixo do set-point definido pelo fabricante do motor
diesel. (Terminal 310).

2.3.2.Teclas de Navegagao

O layout da IHM conta com diversos botdes no rodapé de cada tela, tais botGes sdo
intuitivos, ou seja, possuem um formato que apresenta previamente a tela que o mesmo
ird direcionar ao ser pressionado. Segue abaixo a explicacdo dos mesmos.

~———=—> Tecla Home

————" Tecla Alarmes
=3 Tecla Pressdo do Sistema
~————>Tecla Informagdes p/ Contato
~——-——>Tecla de Configurag¢des

~———=—>Menu de teclas manuais

S ———

|
I

|
.
} |
I I
v

\ y

TeclaHome —Tem a fungao de direcionar para a tela inicial do sistema, a qual por sua vez exibira
todos os sinais pertinentes ao conjunto.

Tecla Alarmes — Ao ser pressionada a IHM ira exibir todo o histérico de eventos do painel,
contendo data, hora, descri¢do e valor do histdrico.

Tecla Pressao do Sistema — Possui a fungdo de apenas exibir alguns dos valores de pressao ja
configurados, ou seja, esta tela ndo permite a edi¢do de tais campos.

Tecla Informagdes p/ Contato — Tal tecla direciona o operador para uma tela que exibira
informagdes para que o mesmo possa entrar em contato com a fabricante do painel ou a

@(11) 987-39-0507 (1) www.monpaineis.com.br
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empresa contratada para realizar manutencoes no painel ou no sistema. Esta tela possibilita

apenas a edicdo dos campos destinados a empresa de manutencao.

Tecla de Configuracdes — A tecla de configuracdes tem a fungao de direcionar o operador para

a as configuragdes de nivel 1 ao 4 a depender da senha informada ao sistema.

Menu de teclas manuais — Esta tecla habilita um menu no qual o operador pode optar por
acionar os modos destacados abaixo:

Silencia Alarme — Quando pressionada o alarme sonoro do painel é silenciado e
permanece assim durante um periodo pré-determinado. Apés o periodo, o alarme volta
a soar.

Rearme — Esta tecla serve basicamente para rearmar toda e qualquer falha que o painel
acusar. Todas as falhas do painel sdo retentivas, e devem ser rearmadas depois que as
mesmas forem sanadas, com excec¢do da falha por “SOBRE VELOCIDADE" que deve ser
rearmada pelo Painel Local Diesel (PDL).

Teste do Motor — Apenas em modo automdtico — Quando pressionada, o painel aciona
o modo teste do motor (vide item 0)

2.3.3.Placas microprocessadas

O Painel Principal Diesel (PPDB) dispde de duas placas microprocessada, sendo:

PCI-CONTROLE PRINCIPAL (1): Esta é a placa principal, controlando todo o
funcionamento do painel. Além disto, ela estd conectada com outra placa para
troca de informacao.

PCI-ACRV (2): Tal placa tem a funcdo de informar a placa controle de uma
eventual falta de energia, a mesma pode ou ndo ligar tanto os carregadores
quanto a valvula de dreno, tais acdes dependem do comando enviado pela placa
controle.

e, e e
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O Painel Local Diesel (PLDB) disp&e de uma Unica placa microprocessada, sendo:

e PCI-CONTROLE LOCAL: Esta é a placa principal com a IHM integrada, controlando
todo o funcionamento do painel.

3. Operagdo do painel local diesel (PLDB)
3.1. Geral

Esta secdo descreve especificamente a operacao e o uso funcional do Painel Local Diesel (PLDB).
Serd discutido o uso pratico de cada uma das categorias e a respectiva operacdo. Presume-se
que foram lidas as se¢des anteriores deste manual e que o operador tenha um conhecimento
basico do equipamento mecanico.

3.2. Selec¢ao de partida
Este painel possui dois modos basicos de operacao.

Modo LOCAL — Esta posicao permite a partida do motor pelos botdes de partida manual 1 e 2.
Para uma maior capacidade de partida, basta pressionar simultaneamente os dois botdes de
partida.

A parada do motor deverad ser realizada pelo botdo de parada.

Modo PRINCIPAL — Nesta posicao, os comandos de partida e parada sao realizados pelo Painel
Principal Diesel (PPDB).

A parada devera ser realizada pelo Painel Local Diesel (PLDB) em caso de falha do Painel Principal
Diesel (PPDB).

3.3. Falha dos sensores

3.3.1.Sensor de velocidade

Com o motor em operagao, teremos no display LCD a indicagdo da velocidade do motor diesel,
caso nesta indicacdo aparecer a palavra “FALHA” implicard que o sensor esta em falha.

3.3.2.Sensor de temperatura da agua

Com o motor em operacdo ou ndo, teremos no display LCD a indica¢do da temperatura da agua
do motor diesel, caso nesta indicacdo aparecer a palavra “FALHA” implicara que o sensor esta
em falha.

O painel podera apresentar uma falsa falha deste sensor quando o motor estiver muito frio
(Temperatura menor que 20°C). Neste caso, o circuito de pré-aquecimento deve ser verificado.

3.3.3.Sensor de pressao do dleo lubrificante

Se o sistema detectar pressdo com o motor desligado, o sistema ira exibir a palavra “FALHA” e
implicard que o sensor esta em falha.

@(11) 987-39-0507 (1) www.monpaineis.com.br
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4. Operagao do painel principal diesel (PPDB)

4.1. Geral

Esta secdo descreve especificamente a operacdo e o uso funcional do Painel Principal Diesel
(PPDB). Sera discutido o uso pratico de cada uma das categorias e a respectiva operacdo.
Presume-se que foram lidas as secOes anteriores deste manual e que o operador tenha um
conhecimento basico do equipamento mecanico.

4.2. Selegao de partida

AVISO

AS PARTIDAS DESTE PAINEL DEPENDEM DO MODO DE OPERAGAO DO PAINEL LOCAL DIESEL,
O MESMO DEVERA ESTAR EM MODO PRINCIPAL PARA QUE O PAINEL PRINCIPAL DIESEL POSSA
COMANDAR AS PARTIDAS E PARADAS DO MOTOR DIESEL.

Este painel possui quatro modos de operacao basicos.

4.2.1. Modo DESLIGADO — Na posicdo DESL, o painel ndo tentard dar partida no motor de
nenhuma maneira. Este modo também desliga o alarme sonoro, mantendo as falhas
visualmente ativas até que as mesmas sejam sanadas e rearmadas.

4.2.2. Modo MANUAL — Esta posicao permite a partida do motor pelos botdes de partida
manual 1 e 2. Para uma maior capacidade de partida, basta pressionar simultaneamente os dois
botdes de partida.

A parada do motor devera ser realizada pelo botdo de parada.

4.2.3. Modo AUTO — Nesta posi¢do o painel ligara o motor em duas condigdes:
» Queda de pressao hidraulica;
> Sinal de partida remota.

A partir de uma das duas condig¢Bes acima, inicia-se o ciclo de partida mostrado graficamente na
imagem abaixo.

A parada do motor serd sempre manual pelo botdo de parada.

FALHE MHA
CICLO DE PARTIDA DARTIDA
"
LEGEHDA
"_i - I_I o T - Periodo lEseg
! ! ! ! ! Fl1 - Partida 1
EEL ' ' ' ' ' ' ' ' ' PE - Partida E
i ' ' i i i ' ' i i i . EEl- EBanco Bat 1
. \ | . . . | . . . , . BEZ—- Banco Bat Z
i B e N e R - Repouso
BEZ
Pl R ,PZ, R .Fl, R \PZ, R ,Pl, R P2, R ,
—

T

Ciclo de Partida
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4.2.4. Modo de TESTE (Somente em modo Automatico)

Quando pressionada a tecla TESTE DE MOTOR, ocorre a abertura da vélvula de drenagem, e
provoca uma queda de pressao hidraulica no trecho compreendido entre o transdutor de
pressao e a valvula solenoide, detectada pelo painel colocando o motor diesel em operagao.
Desta forma, ndo ha necessidade de derrubar a pressao hidraulica de toda a rede.

A sequéncia de TESTE pode ser interrompida desligando o motor pelo botdo de PARADA. Neste
modo, todas protecdes ficam ativados, protegendo o motor, desligando-o. As protecdes sao:

> Sobre velocidade;

> Alta temperatura da agua;

> Baixa pressao de éleo lubrificante;
4.3. Descrigao do sistema

4.3.1.Entradas de controle
O painel dispde de algumas entradas configuraveis de controle para o cliente.

Pressostato (Terminais 70 e 71) — Esta entrada é utilizada para ligar o motor via pressostato
(NA) da rede hidraulica. (Opcional)

Obs.: Para esta condi¢cdo nao havera registro de pressao da rede hidraulica.

Partida Automatica Remota (Terminais 70 e 72) — Esta entrada é utilizada para ligar o motor via
comando de campo (NF). Quando os terminais 70 e 72 estiverem fechados, o painel ndo liga o
motor, uma vez que abrirmos os terminais 70 e 72 o motor iniciard o ciclo de partida automatico.

Nivel de Combustivel (Terminais 70 e 73) — Esta entrada é utilizada para conectar a boia de nivel
de combustivel. A boia devera ter Iégica NF, ou seja, fechar o contato quando o nivel estiver
baixo.

Intertravamento (Terminais 70 e 74) — Esta entrada é utilizada para intertravar dois conjuntos
motobomba, e assim evitar que duas motobombas operem simultaneamente. O contato de
intertravamento devera ter légica NA, ou seja, fechar o contato para bloquear a motobomba.

Vazamento de Combustivel (Terminais 70 e 75, da placa controle) — Esta entrada é utilizada
para conectar o sensor de vazamento de combustivel. Este sensor deverad ter l6gica NA, ou seja,
fechar o contato quando detectado vazamento no espaco intersticial entre os reservatérios do
tanque de armazenamento de combustivel.

Reservas — o painel possui entradas reservas Entrada 51, Entrada 52, Entrada 53, que podem ser
configurados e utilizados de acordo ao estabelecido no Manual de configuracdo N4.

4.3.2.Falha nos bancos de baterias e carregadores

O sistema monitora constantemente os bancos de baterias do sistema, e periodicamente os
carregadores de baterias, sinalizando qualquer falha.
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Durante a partida do motor, o painel realiza uma verificacdao da tensao do respectivo banco de
baterias, e sinalizando falha no caso de a tensao cair abaixo de 75%.

4.3.3.Silenciamento do alarme sonoro

E possivel silenciar o alarme sonoro, ocasionado por algum evento, através da tecla “SILENCIA
ALARME”. Porém o alarme ficard silenciado por, no maximo, quatro horas para falhas
consideradas criticas e 24 horas para falhas nao criticas, apds estes periodos, o alarme volta a
soar até que a tecla seja pressionada novamente ou a falha seja sanada e o painel rearmado.

4.4. Sinais para Supervisao Remota

O painel possui sete reles de saida configurdveis com capacidade maxima de 2A para tensao
maxima de 230V, com as seguintes fungdes:

» Motor Ligado — Comuta o relé quando o motor estiver funcionando. Sinal disponivel na
placa controle (Terminais 102A e 102C).

> Defeito Geral — Comuta o relé quando o painel detectar qualquer anormalidade do
sistema. Sinal disponivel na placa controle (Terminais 103A e 103C).

» Modo Desligado — Comuta o relé quando o Painel Principal Diesel (PPDB) é colocado em
modo DESLIGADO. Sinal disponivel na placa controle (Terminais 104A e 104C).

» Modo Manual — Comuta o relé quando o Painel Principal Diesel (PPDB) é colocado em
modo MANUAL. Sinal disponivel na placa controle (Terminais 105A e 105C).

» Modo Automatico — Comuta o relé quando o Painel Principal Diesel (PPDB) é colocado
em modo AUTOMATICO. Sinal disponivel na placa controle (Terminais 106A e 106C).

> Reservas — o painel possui dois relés reservas RL SAIDA 107 (Terminais 107A - 107C) e
RL SAIDA 55, que podem ser configurados e utilizados de acordo ao estabelecido no
Manual de Configuragdo Nivel 4.

4.5. Fungoes de alarme do motor

Sobre velocidade — Em todos os modos — Um alarme de “Sobre velocidade do motor” desligara
o motor, independentemente das condicdes de partida.

Falha na partida — Depois de concluido o ciclo de partida, e o motor ndo partir, o LED “Falha na
partida” acenderd. Ainda é possivel reiniciar o ciclo de partida pressionando a tecla rearme.

Alta temperatura do motor — Indica que a temperatura do fluido de arrefecimento do motor
estd acima do set-point definido pelo fabricante do motor diesel, porém nao desliga o motor
diesel, exceto no modo teste.
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Baixa temperatura do motor — Indica que a temperatura do fluido de arrefecimento do motor
estd abaixo do set-point definido pelo fabricante do motor diesel, porém nao desliga o motor
diesel, nem no modo teste.

Baixa pressao do dleo — Somente com o motor em funcionamento — Indica que a pressao de éleo
lubrificante do motor esta abaixo do set-point definido pelo fabricante do motor diesel, porém
ndo desliga o motor diesel, exceto no modo teste.

Combustivel baixo — (Quando conectado a boia do tanque) uma vez conectada a boia, o painel
passa a indicar visual e sonoramente quando o nivel estiver abaixo de 2/3 do tanque, porém o
motor continuara em operacao.

Alta temperatura de agua bruta — Indica que a temperatura da dgua utilizada para resfriar
motor estd muito alta.

5. Programacao

Os painéis sdo totalmente programaveis a partir do teclado do dispositivo. Somente os
autorizados MONPAINEIS podem programar os pontos de ajuste e outros parametros.

6. Manutencdo

Este item vai tratar das provdaveis causas das falhas que o sistema venha a acusar, e as
possiveis solu¢des das mesmas.

A CUIDADO A

SEMPRE QUE FOR FAZER UMA MANUTENGAO NO MOTOR DIESEL, LEMBRE-SE DE
DESCONECTAR AMBOS OS BANCOS DE BATERIAS, E DESLIGAR O PAINEL PRINCIPAL.

6.1. Painel Local Diesel (PLDB)

Alternador nao estd funcionando — Normalmente as falhas no alternador sdo devido a falta de
aterramento adequado do mesmo.

Falha dos sensores do motor diesel — Nesta situacdo, a causa provavel é uma instalacdo
mecanica inadequada, defeito no sensor ou fiagdo interrompida.

Obs.: Vide item 3.3. para maiores detalhes.

6.2. Painel Principal Diesel (PPDB)

Falha na Partida — Esta falha pode ter diversas causas, e, portanto, deverao ser verificados todos
os itens abaixo:

» Devera ser verificada a integridade das contatoras de partida (KP1 e KP2) e sua conexdo
elétrica.

> Devera ser verificada a integridade do motor de arranque e sua conexao elétrica.

» Devera ser verificada se ambos os bancos de baterias estdo com carga.
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Sensores KP em Falha — Esta falha ocorre quando o painel ndo detecta a presenca da contatora
de partida (KP1 ou KP2), portanto, deve ser verificado a integridade fisica e a conexdo elétrica
das mesmas. Tal falha pode ser facilmente visualizada na tela inicial, onde quando o led
indicativo estiver verde significa que aquele sensor KP esta funcionando corretamente, caso o
led esteja vermelho significa que o sensor esta danificado ou ndo esta conectado.

- ! = SENSORKP1 @) - ! = SENSOR kP1 @

ﬁ SENSOR KP2 () ﬁ SENSOR kP2

Falha na Rede CA — Verificar a alimentacdo alternada do painel esta ligada.
Verificar também se a chave geral (S1) e o disjuntor (Q1) estdo ligados.

Falha Carregador 1 e/ou 2 — Nesta situagdo, os mesmos deverdo ser verificados e substituidos,
se necessario.

Falha Bateria 1 e/ou 2 — Nesta situa¢do, as mesmas deverdo ser enviadas para verifica¢do e
substituidas, se necessario.

Baixa Pressdo de Oleo — Nesta situac3o, o nivel de dleo lubrificante do motor diesel esta baixo.

Alta Temperatura do Motor — Nesta situacdo, temos duas causas possiveis dependendo do tipo
de refrigeracdo do motor.

> Se for Radiador, o nivel de fluido de arrefecimento do radiador estd com nivel baixo e
precisa ser completado, verificando também se existe algum vazamento.

» Se for Trocador de Calor, a valvula solendide e o cavalete de agua deverdo ser
verificados, inclusive se existe algum vazamento e/ou entupimento.

AVISO

ESTA FALHA PODE OCORRER CERCA DE DEZ MINUTOS DEPOIS QUE O MOTOR E DESLIGADO.
COMO O BLOCO DO MOTOR AINDA ESTA QUENTE E A REFRIGERACAO ESTA “DESLIGADA” A
TEMPERATURA SOBE E PODE ATINGIR A TEMPERATURA DE FALHA. ESTA E UMA CONDIGAO
NORMAL DO MOTOR DIESEL, POREM A FALHA PRECISA SER REARMADA DEPOIS DE DEZ
MINUTOS COM O MOTOR PARADO.

Alta Temperatura de Agua Bruta — Nesta situacio, a 4gua utilizada para refrigerar o trocador de
calor esta muito quente, verifique se existe algum entupimento, ou registro fechado.
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7. Histdrico de eventos

Os painéis registraram as ultimas 4.000 mensagens de alarme e status em sua memdria, as
guais poderao ser baixadas pela porta USB da placa CONTROLE com o uso de um PENDRIVE.
Consultar Manual de configuracdo Nivel 1.

Além do arquivo em .txt ou .cvs baixado, o operador pode ver o histdrico na prépria tela da

IHM no painel PPDB conforme demostrado na figura abaixo.

s ' (&)
HISTORICOS DE ALARMES LKED)

ITEM DATA HORARIO DESERI!‘;ﬁO VALOR
31 [ 11008725 | 11:53:25 |Cortado Combustivel do Motor
1100 25 | 11:53:42 | Valvula Trocador Calor Desligadao
114094 25 | 11: 53:45 |Botéo Parada Liberado

11409/ 25 | 11:53:45 |Fim de Motor Ligadao

110087 25 | 11: 53:59 | Ativado Modo Desligado

114094 25 | 11: 53:59 |Dasativado Modo Automdtico
11708/ 25| 11: 59:59 |Pressao da Rede Hidraulica
1100894 25 | 13:06:00 | Pressdo da Rede Hidraulica
11.!1]9;25-_'%:41 Pressionada Tecla Rearme
110094 25 | 13:06:44 | Pressionada Tecla Rearme

8. Baixar Historico de Eventos

8.1. Baixar Historico de Eventos Painel Fire Local (PLDB).
Para baixar o histdrico de eventos no Painel Fire Local (PLDB), siga os passos abaixo:

e Plug o pendrive na porta USB da placa PCI-Controle;

e No display aparecera que o pendrive foi “DETECTADO”;

e Pressione a tecla BAIXAR DADOS, e o display mudara para “BAIXANDO”;
e Aguarde até que o display mude para “CONCLUIDO”;

e Retire o pendrive com o histérico (arquivo .txt).
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8.2. Baixar Histodrico de Eventos Painel Fire Principal (PPDB).
Para baixar o histérico de eventos no Painel Fire Principal (PPDB), siga os passos abaixo:

e Plug o pendrive na porta USB localizado na porta do painel e aguarde alguns segundos;
e No display uma tela serd exibida informando que o pendrive foi “DETECTADQ”;

e Selecione o tipo de arquivo (.txt ou .cvs);

e Cliqgue em BAIXAR DADQOS, e aguarda até o status download aparecer concluido 100%;
e Retire o pendrive com o histdrico (arquivo .txt ou .cvs).

" TIPO DEARQUIVO | IDIOMA ¥ NOVOSOFTWARE |
O.txt O.csv El [ controle [ Hm

BAIXAR DADOS ATUALIZAR IDIOMA ATUALIZAR SOFTWARE
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